Тротуарная плитка: вибропрессованная или вибролитая? 

Преимущества вибропрессованной тротуарной плитки

 

Тротуарная плитка сегодня представляет собой универсальный строительный материал, который широко использую для покрытия различных открытых территорий. Технология изготовления тротуарной плитки при помощи литья бетона в специальные пластиковые формы появилась на наших просторах еще в середине девяностых. И постепенно наши улицы, тротуары, парковые тропинки стали приобретать «европейский» вид, превратились в уютные, ухоженные и привлекательные кирпичики, которые не только радуют глаз, но и не угрожают через полгода превратиться во вмятину.
Вибропрессованная тротуарная плитка уступила свое место, прежде всего потому, что уступала по дизайнерским характеристикам. Хоть этот вид плитки и производился в больших объемах, но его ассортимент не отличался разнообразием, да и долгое время вибропрессованная плитка не была доступна частным организациям.
Вибролитая тротуарная плитка первоначально обеспечила себе популярность не своими техническими характеристиками, а доступностью и возможностью изготовления фрагмента плитки различной формы, цвета и даже фактуры.
Но с развитием строительной отрасли и техники постепенно начали проявляться отличительные особенности этих двух методов изготовления тротуарной плитки.
 Несмотря на то, что вибролитая плитка более гладкая, имеет более совершенную форму, срок ее эксплуатации гораздо ниже, чем вибропрессованной тротуарной плитки. 
В последнее время, по отношению к вибролитой плитке стали применять крылатое выражение: «красиво, дешево, недолго». Объясняется это тем, что зачастую качество литой плитки не соответствует установленному ГОСТу. Прежде всего, это касается водопоглощения и морозоустойчивости. 
В этом отношении специалисты советуют отдавать предпочтение вибропрессованной плитке. Да и в местах с интенсивным движением транспорта, вибропрессованная плитка будет выглядеть надежнее.
Но существенный недостаток вибропрессованной плитки – это ее цена. Для производства такого изделия оборудование требуется более дорогое, да и сам процесс производства практически полностью автоматизирован. Таким образом, изготавливать вибропрессованную тротуарную плитку возможно только на крупных предприятиях. В то время, как вибролитье можно осуществлять и в домашних условиях.
Одним словом, выбор того или иного метода изготовления тротуарной плитки зависит исключительно от основной цели и места ее использования.
